Muadil Toner Teknik Şartnamesi
1. Ürünler markalara uygun muadil toner olacaktır.
2. Ürünler marka tescil belgeli olacaktır. Marka tescil belgesi olmayan ürünler kabul edilmeyecektir.
3. Ürünlere ait katalog sunulacaktır.

4. Tonerler orijinali ile aynı baskı kapasitesine sahip olacaktır. 
5. Toner ağzı kapalı havalı ambalajında olmalıdır. Kutular yıpranmış, yırtılmış, tekrardan yapıştırılmış veya ağzı açık olmamalıdır. 
6. Ürünler teslim tarihinden itibaren firma tarafından 2 yıl garantili olmalı ve firma buna garanti taahhüdünde bulunmalıdır.
7. Toner haznelerinde toner ve durum ünitesini birbirinden ayıran koruyucu bant olmalıdır.

8. Ürünler ambalajlı olacaktır. Ambalaj üzerinde marka, model, miktarı vb. özellikler üzerinde yazılı olacaktır.
9. Herhangi bir şekilde chip, entegre gibi özel aparata ihtiyaç duyulmadan yazıcılarla direkt uyumlu bir şekilde çalışmalıdır.

10. Baskılarda kâğıt üzerinde çizgi, nokta, gölge fonları oluşturmadan baskı yapabilmelidir.
11. Yazıcıların dram ünitelerinde ve kartuşların dram bölümlerinde toner tozu gibi baskı netliğini olumsuz etkileyecek unsurlar biriktirmemelidir.

12. Toner kaset ve kartuşları hiç kullanılmamış ürünlerden olmalıdır.

13. Ürün ambalajlarının üzerinde üretim seri numarası, barkot numarası ve depolama ısı değerleri yazılı olmalıdır.

14. Kullanım süresi içinde hatalı, arızalı ve yazıcıların dram ünitelerinde ve kartuşların dram bölümlerinde toner tozu gibi baskı netliğini olumsuz etkileyecek unsurlar tespit edildiği zaman, tespit edilen ürünler şartsız ve koşulsuz 10 (On) gün içinde bedelsiz olarak yenisi ile değiştirilecektir.
















