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Ahnacak Dozaj Pompalarmin Teknik Ozelikleri (5 Adet)

Kullanilacak Sivi Klor Dozajlama Pompas), komple parcalariyla beraber ilgili CE ya da TSE
belgelerinin en az birine sahip olup, 2 (iki) yi garantili olmalidir.

SviKlor Dezajlama Pompasiiireticisi veya temsilcisinin TS EN1S09001 - 20 15belgesi, asli ve yanoter
tasdikli Grnegi istenecektir,

Yerli iiriin ise; S1vi Klor Dozajlama Pompas; temsilcisinin (ihaleye Katilanin) iireticiden almig
oldugu 2021 yilina ait bayilik - satig temsilciligi ve/veya vetkili teknik servis belgesi
evraklarinin as]) veya noter tasdikli 6rnegi idareye sunulacaktir, Ithal iirtin ise; Sivi Klor
Dozzjlama Pompas temsilcisinin ithalatgi firmadan veya Tiirkiye dispiritoriinden almig
oldugu 2021 yilina ait bayilik - sati temsilciligi ve/veya yetkili teknik servis belgesi evraklarinin
asliveya notertasdiklj omegiidareye sunulacaktir.

Siviklordozajlama pompasienerjibeslemesi 220V (AC)olacaktir.

Pompa mebran dokunmatik tug takimli ve ekrani karanlik ortamda veya belirli bir mesafeden rahat
goriilebilmesi icin 151kl1 en az 4 hiicreli ( en az dort harf-rakam karakteri goriilecek) LED ekran
olacaktir

Omilrlii teflon diyagramli olacaktir.
Pompaiinitesiiizerinde hava almavanasiolacaktir.
Siviklor dozajlama pompasi minimum 10 Lt/10 Bar ¢alisma kapasiteli olacaktir.

S klor dozajlama pompasi emis ve basma ¢ekvalfleri Polipropilen malzemeden olacaktir. Iginde
kullanilan gekvalf bilyeleri zirkonyum olacaktir. Pompanin emis hattinda batma agirlikli, basma
hattinda bilyah ¢ekvalf kullanilacaktir,

Dozajlama pompas: tus takimi ve ekraninin rahat goriilmesi ve rahat miidahale edilebilmesi icin
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tug takimi ve ekranin kafa takiminin yan tarafinda olacaktir. Bunun disinda giris - ¢ikis ( emme-
basma) hortumlar tus ve ekran bélgesine veyaayr ayn bu bélgelerden herhangi birisi tizerine denk
gelenler kabul edilmeyecektir,

Dozaj Pompas iizerinde en az 2 adet BNC baglant: soketi olacaktir, T pargas ile gogaltma kabul
edilmeyecektir.

Dozaj pompalarinin kafa takimi PVDF olacakur. Pompa icindeki oringler viton, bilyeler
zirkonyum olacaktir, Montaj strasinda firetici tarafindan pompa iizerine konulan montaj deliklerinin
tamam kullanilacaktir, Montajda paslanmaz (Civata, vida, somun, pul, rondela, kablo baghg, BNC
soketi, vb.) malzemeler kullanilacakur,

Pompanin klor sevive samandiras: girisi BNC baglantili olacakur.

Klor tanklarinda pompanin kablolu BNC soketi seviye samandirali olacaktir. By $amandira emis
cakvalfi ile akuple olacaktir, Emis ¢ekvalfine sonradan eklenen modeller kabul edilmeyecektir.
Sevive samandirasinin kablo uzunlugu minimum 1,5 me olmalidir. Seviyve samandira kablosu ve

tankta kimyasal bittigi zaman pompa otomatik olarak durmalidir. Klor tanklarinda samandira
kablosu ve emis hortumu i¢cin agilan deliklerde toz girisini dnlemek igin uygun g¢apta rekor
kullamilacakuir, Sistemin biitiin kablo ekleri ve kablo basliklar; ile kablo yiiksiikleri baglantilar
lehimlemeile veya orijinal baskitakimlar ileyapilacaktir,

Pompa iinitesi {izerinde giivenlik icin kullamcr sifresi belirleyebilme imkani olacaktir.

Pompa meniisiinde zaman ayarlama (1-99 dakika ) parametresi olmalidir, ayrica hassas ayarlama
Yyapilacak yerler igin agik kalma siires; pompa meniisiinden saniye cinsine ¢evrilebilmelidir.

4-20MA, 0-20 MA, 20-0 MA, 20-4 MA girisi olacaktir. Bu girigler igin minimum 1.5 mt, Kablo
baglantisi olacaktir. Avnea bu kablo yardimu ile puls kontrollii olarakta calistinlabilecektir.

Dozaj pompasinin sinyal kablo girisi 611 MIC olacaktir. Aynim yapilabilmesi icin kablolar farkls
renklerde olacaknr. Kabloyardimi ilealarm ¢ikisialmabilmelidir.

iki bslmeli depolarda ¢ift tarafl; ve esit dagilimh klorlama yapilabilmesi igin ikiye ayrilan basma
hatti olmah ve her iki tarafin basma hatt1 gekvalfli olmalidir. Hava alma hortumu emniyetli ¢alismas:
igin, pompa tizerinde hava alma vanas: mutlaka takiliolacakur,

Sistemde kullamilan Dozaj pompalarimin 10 yil yedek parca taahhiit garantisi alinacaktir. Uretici
veya ithalatgidan Taahhiit Belgesinin ashi veya noter tasdikli Srnegi istenecektir,

Sistem calisir vaziyette (dozaj pompalarn)teslim edildikten sonra (garanti kapsaminda) iki vil
licretsiz bakim ve yerinde servis garantisi olacaktir.

Sistem ile beraber cihaz basina 1 (bir) adet serbest klor test kiti teslim edilecektir.




